
RJ45 Stecker / Plug MP8(4) FS Cat.5 AWG22/7, AWG22/19
Montagehinweis / Mounting information
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. Ø
 6

,0

Separat bestellen / order separately Separat bestellen / order separately 

100001166 schwarz / black
100001195 rot / red
100001204 blau / blue
100001213 gelb / yellow
100001220 grün / green

Lieferumfang / Scope of delivery Separat bestellen / order separately 

x: Ø 6,3
100001089 grau / grey
100001115 rot / red
100001122 blau / blue
100001129 gelb / yellow
100001136 grün / green
100001143 schwarz / black

100022899 weiß / white
100022900 grau / grey
100022901 orange / orange
100022902 blau / blue
100022903 gelb / yellow
100022904 grün / green
100022905 schwarz / black

Separat bestellen / order separately 

max. Ø 7,3

S/FTPmin. 20 mm

SF/UTP

Abisolierlänge / Stripping length

Knickschutztülle auf das Kabel schieben
slide the cable boot over the cable

Adern in den Stecker einfädeln
thread wires into the plug

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid screen backwards

Innenmantel anritzen und entfernen
score and remove the inner jacket

Stecker / Plug Aderdurchmesser
Core diameter 

Kabelaußendurchmesser
Overall cable diameter

100132993 max. 1,6 mm 5,5 - 7,4 mm

m
ax

. x

Anschluss / Connection Anwendung / Application

Profinet
RJ45 
PIN

Nr./No. 10
BT

/ 
10

0B
T

YE 1 •

O 2 •

W 3 •

- 4

- 5

BL 6 •

- 7

- 8

S/FTP
SF/UTP

Adern vorsortieren und auf eine Länge von
16 mm abschneiden /
presort wires and cut them to the length of 16 mm

SF/UTP

x: Ø 7,0
100001090 grau / grey
100001116 rot / red
100001123 blau / blue
100001130 gelb / yellow
100001137 grün / green
100001144 schwarz / black

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Füller abschneiden, Kunststofffolie anritzen und entfernen
cut off the filler, score and remove the plastic foil

YEO

W

BL

Separat bestellen / order separately 

16 mm
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RJ45 Stecker / Plug MP8(4) FS Cat.5 AWG22/7, AWG22/19
Montagehinweis / Mounting information
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Crimpzange / Crimp tool
100025804

Knickschutztülle aufschieben und verrasten
slide cable boot forward until snap-in

crimpen / crimp

Stecker in die Steckeraufnahme einlegen 
insert plug into the plug adapter

und dann Hülse aufschieben und verrasten
and then slide the sleeve forward until snap-in

Lösen der Knickschutztülle durch beidseitiges Entriegeln mittels
Schraubendreher und Hülse nach hinten schieben
unlock cable boot on both sides using a screwdriver and
move sleeve backwards

Demontage der Knickschutztülle / Disassembly of cable boot

Schirmgeflecht abschneiden 
cut off braid
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