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>>>Übersetzer<<<

>>>weitere Bezeichnungen<<<

>>>Prüfen von Zeichnungen<<<

>>>Linienstärke prüfen<<<

Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

* Depending on application and environmental conditions / Abhängig von Einsatz- und Umgebungsbedingungen.

fire behaviour Brandverhalten Eca
smoke density Rauchdichte EN 61034-2

halogen-free to Halogenfreiheit nach IEC 60754-1/2
operating temp. Betriebstemperatur -40°C / +80°C

minimum bend radius Mindestbiegeradius
14 mm

2011/ 65/ EURoHS konform

UmgebungEvironmental

RoHS compliant

66 %Verkürzungsfaktor
100 pF/ m
50 2 Ω

Kapazität
Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften

Kabelgewicht
Mechanische Eigenschaften

impedance 

Mechanical characteristics

capacitance

cable weight

Electrical characteristics

12,6 kg/ km

velocity ratio
screening effectiveness > 52 dB (100 - 900 MHz)Schirmungsdämpfung

Einmaligsingle bend
multiple bend Mehrfach 28 mm

Technical changes reserved / Technische Änderungen vorbehalten

Packaging unit:
100 m ± 1 m
as cable ring, tied.

Verpackungseinheit:
100 m ± 1 m
als Ring gebunden.

Construction / Aufbau
Material
Material

Dimensions 
Abmessungen  [mm]

A Inner conductor 
Innenleiter

copper
Kupfert Ø 0,48 (7x Ø 0,16)

B Dielectric
Isolierung PE Ø 1,50 0,08

C Outer conductor, Braid 
Außenleiter, Geflecht

Copper, tinned 
Kupfer, verzinnt 1,90 (64 x 0,10)

D Jacket 
Außenmantel

LSZH, black     (non-corrosive, free of halogens) 
LSZH, schwarz Ø 2,80 0,13

Attenuation (typ. *) / Dämpfung (typ. *)

[MHz] 5 10 50 100 200 400 500 600 800 1000

[dB/
100m] 7,4 9,5 17,5 25,8 38,2 54,9 63,1 68,6 77 87,5

ca./approx.

Gewicht/
weight

[g]

BJ05.10.2020

Maße/ dimensions: mm

11Blatt/ sheet    von/ of
Original : DIN A4

Änd./
rev.

Index
Datum/ 

date
Name/ 
name

Änderungs-Nr. /
revision code

Benennung/ titleMaßstab/ 
scale

Datum/ date Name/ name

gez./ drawn

gepr./ appr.

Ersatz für/
replaces

Zeichnungsnr./ drawing no.Unterl./doc. type

RG-174 LSZH2:1

MA02.10.2020

L01000B0020K

A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ 
al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d 

 ©
   

Te
le

gä
rtn

er
   

 K
.G

är
tn

er
 G

m
bH

   
  D

-7
11

44
 S

te
in

en
br

on
n 

 L
er

ch
en

st
ra

ss
e 

35
   

  G
er

m
an

y 
   

  P
ho

ne
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
0 

   
  F

ax
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
51

20
   

  w
w

w
.te

le
ga

er
tn

er
.c

om

untol. Maße/
dim. without 
tolerances

according to

http://dict.leo.org/
FILE:///K:/_Vorlagen/Deutsch-Englische Texte .doc
FILE:///K:/_Arbeitsanweisungen/PRUEF.DOC
FILE:///K:/_Arbeitsanweisungen/Linienst�rke in Solidworks.doc

	Einkaufsteilzeichnung
	Zeichenansicht1


